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» Unita split per installazione a parete o a soffitto
» Unidades Partidas para montaje en techo o pared
» Unité split pour installation murale ou plafonniére
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Caratteristiche Caracteristicas Caracteristiques
standard Estandar Standard

® Unita split con motocondensante ¢ Unidad partida con motocondensador ¢ Unité split avec groupe de condensation
esterna ed unita interna posizionabile exterior y unidad interior evaporadora extérieur et unité intérieure pour
a parete o a soffitto (para montaje en techo o pared) montage mural ou plafonnier

* Controllo a microprocessore avanzato ® Microprocesador programable ® Controle par microprocesseur mode
programmabile ® Ventilador exterior de 6 polos para étendu et programmable

® Ventilatori condensante a 6 poli a un menor nivel sonoro ® Moto-ventilateurs sur condenseur a
ridotta potenza sonora emessa ® Ventilador interior con varias 6 poles avec faible niveau sonore

® Ventilatori unita interna plurivelocita velocidades ® Moto-ventilateurs sur I'unité

Doble bandeja de condensados intérieure multi-vitesses
Rejilla de impulsién de aire ajustable Double bac condensat
Ventiladores plug Grille de soufflage réglable
Version para canales Ventilateur plug

Version pour gaines

* Doppia bacinella raccolta condensa

® Griglia di mandata a singolo ordine
di alette

® Ventilatori plug

® Versione per unita canalizzata
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Versione a soffitto con modulo Free-Cooling Versione a muro
Version para instalacion en el techo con modulo de Free-Cooling Version para instalacion a la pared

Vérsion pour instalation au plafond avec module de Free-Cooling Vérsion pour instalation murale
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Dati Datos Donnes
tecnici técnicos techniques

UNITA INTERNA
HTSI: UNIDAD INTERIOR e
HTSI: UNITE INTERIEURE | HTS025 | HTS035 | HTS045 HTS056 | HTS073 | HTS090 |HTS105 HTS120 HTS145 HTs3i0 HTs380

Potenza Frigorifera Totale* ‘

Potencia frigorifica total*

Puissance frigorifique totale* kw 2,7 36 ‘ 45 56 ‘ 73 ‘ 9,0 ‘ 10,4 ‘ 12,0 14,3 30,8 37,9

Alimentazione Standard
Acometida eléctrica estandar
Alimentation électrique VI-HZ 230/1/50 400/3/50

Potenza Assorbita Ventilatore/i ‘

Potencia consumida por el ventilador
Puissance abosrbée par le/s ventilateur/s w 90

110 ‘ 100 | 260 ‘ 260 ‘ 400 ‘ 460 ‘ 610 | 590 | 880 | 880

Circuito Frigorifero
Circuitos frigorificos

Circuit frigorifique - 1

Portata d'Aria

Caudal de aire

Débit d'air m’h 950 930 1400 1400 2200 2200 2200 3200 3200 7750 7750

Portata aria in Free-Cooling
Caudal de aire en modo Free Cooling
Débit d'air en Free-Cooling m¥h 810 790 1190 1190 1870 1870 1870 2720 2720 6600 6600

Temperatura di Total Free-Cooling
Temperatura para Free Cooling total
Temperature pour free-Cooling total °C 17,5 13,5 15,8 13,0 15,5 12,7 10,5 14,0 11,2 12,6 93

Dimensioni (Lx Ax P)
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)

Dimensions (Lx Hx P) mm 1040 x 350 x 590 1040 x 350 x 990 1140 x 400 x 1090 1500x685x1090
Peso
Peso
Poids kg 64 64 83 83 81 9% 94 105 106 250 250

* Condizioni Interne 27°C 40%; Condizioni Esterne 35°C / * Condiciones Interiores 27°C/40% Hr; T Exterior 35°C / * Reprise a 27°C/ 40% ; Temperature extérieure 35°C
** Solo per montaggio a soffitto / ** Solo para montaje en techo / ** Uniquement pour montage au plafond

UNITA ESTERNA
HTSI: UNIDAD EXTERIOR o o
HTSI: UNITE EXTERNE | HTS025 | HTS035 HTS045 HTS056 HTS073 | HTS090 HTS105 HTS120 HTS145 HTS310 HTS380

Alimentazione Standard
Acometida eléctrica estandar
Alimentation électrique VI-HZ 230/1/50 400/3/50

Potenza Assorbita Totale
Potencia total consumida
Puissance absorbée totale w 940 1150 1320 1760 2280 2560 3070 3720 4670 9,7 12,1

Corrente Assorbita Totale
Intensidad total absorbida

Intensité absorbée totale A 34 46 49 74 9,6 45 5,1 6,2 82 19,9 24,0
Compressore Rotativo RotativolScroll

Compresor Type Rotativo Rotary/Scroll Scroll

Compresseur Rotatif Rotatif/Scroll 1

Circuito Frigorifero
Circuitos frigorificos

Circuit frigorifique - 1

Portata d'Aria

Caudal de aire

Débit d'air m¥h 2250 2050 3450 3350 3350 5100 5100 5580 5450 9300 | 16280

Livello di Potenza Sonora
Nivel de potencia sonora
Niveau de Puissance acoustique db(A) 68 68 69 69 70 70 73 n n 72 73

Livello di Pressione Sonora @ 10 m c.I.
Nivel de presion sonora @ 10 m campo libre

Niveau de presion sonore @ 10 m en champ libre db(A) 4 4 42 42 43 43 46 44 44 44 45
Dimensioni (Lx Ax P) 1565x | 1990 x
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) 1300x | 1485x
Dimensions (Lx H x P) mm 600 x 580 x 350 990 x 630 x 360 1120x 1128 x 578 600 950
Peso

Peso

Poids kg 7 78 86 86 92 98 106 130 133 332 492

** Solo per montaggio a soffitto / ** Solo para montaje en techo / ** Uniquement pour montage au plafond




OINDYNE

ONDULADORES DE CHILE S.A.

Opzioni
ed accessori

Opciones
y accesorios

Options
et accessoires

Emergency cooling 24 Vdc o 48 Vdc
in abbinamento alla modulo Free
Cooling

Valvola di laminazione elettrica a
controllo elettronico

Resistenze elettriche

Modulo addizionale per Free-
Cooling con serranda modulante
Controllo di condensazione con
modulazione della velocita del/i
ventilatore/i

Trattamento epossidico o rame-
rame per le batterie esterne

PGD display remoto
Microprocessore programmabile
Ventilatori lato evaporante a pale
rovesce e motori EC

Schede Seriali per protocolli:

Carel / Modbus / Lonworks / Trend
HIWEB Hardware: scheda Ethernet
per protocolli: Bacnet / SNMP
HIWEB Software: scheda Ethernet
per interfaccia Web

Modem GSM per comunicazione via
SMS

Connessione LAN fino a 8 unita
Display grafico Touch-Screen a
colori

Versione con compressore BLDC
inverter

Refrigeracién de emergencia a
24Vdc o 48Vdc

Valvula de expansién eléctrica con
control electrénico

Resistencia eléctrica

Compuerta adicional de Free
Cooling modulante

Control de condensacion por regulacion
de velocidad del ventilador

Bateria condensador con tratamiento
epoxy o cobre/cobre

Display de control remoto
Microprocesador programable
Ventiladores lado evaporador a palas
hacia atras y motores EC

Tarjetas de serie para protocolos:
Carel / Modbus / Lonworks / Trend
Hardware HIWEB: Tarjeta Ethernet
para: Bacnet / SNMP

Software HIWEB: Tarjeta

Ethernet para conectividad web
Modem GSM para comunicacién
mediante SMS

Conexion LAN de hasta 8 unidades
Control Gréafico con pantalla tactil a
color

Versién con compresor a inverter
BLDC

Refroidissement de secours avec
double alimentation 24 Vdc ou 48 Vdc
Détendeur électronique
Réchauffage électrique

Module Free-Cooling avec registre
modulant

Contréle de la pression de
condensation par variation de la
vitesse de ventilation

Traitement époxy ou exécution
cuivre/cuivre des batteries
condenseur

Afficheur PGD a distance
Microprocesseur programmable
Ventilateurs de I’évaporateur a
réaction et moteurs EC

Carte série pour protocoles:

Carel / Modbus / Lonworks / Trend
HIWEB Hardware: Carte Ethernet
pour protocoles: Bacnet / SNMP
HIWEB Software: Carte Ethernet
pour interface Web

Modem GSM pour communication
par SMS

Connexion LAN de 8 unités
maximum

Ecran graphique couleur et tactile
Version a compresseur a vitesse
variable BLDC
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